Model RF-640 & Renkl

Baskl teknolojisi Fiezoelectric inkjet
Yuklenebilirmedya  Geniglik 299 to 1625 mm (10.2 to 64 in.)
Kalinlik Maks. 1.0 mm (329 mil) with liner
g rulo cap Maks. 210 mm {§.3 in.)
Agurhg Maks. 40 kg (85 Ib)

Cekirdek 1;.:1|:-|'1 fo.2 mm{3in) 5086 mm (2 in.)

Medya toplama sistemi Maks. 210 mm (8.3 in.) dis cap / Maks. 50 kg (110 Ib) agirhk
Bask genisligi® Maks. 1615 mm (63.6 in_)
Murekkep Tl ECO-50L MAXS arh INKU EGS 500 ml kartuslar
Henklers & renk (Cyan, Magenta, San, Siyah, Acik siyah , Kirmmzi, Yesil, Turuncu)
Baskl cozinuritigi (dpi) Maks. 1440 dpi
Mesafe dogrulugu’™ k.at edilen mesafenin £ 2% 0, 3'unden daha az olan ya da = 0.3 mm clan hata, hangisi daha biyukse
Medya 1zitma sistemi Baskr isihici. sicaklik avan: 30 ila 45°C (g6 ila 113°F)

Kurutucu, dnayar sicakhg icin ayar arahge: 30 ila 30°C (86 ila 122°F)

Baglanti Otomalik uyku dzelligi
Power-saving function Automatic sleep feature
Gug gereksinimleri AC 100 ila 120V £10%, 314, 50/0 Hz veya AC 220ila 240V £ 10%, 4.1 A. S0vaD Hz
Gug Tuketimi -alhgma Yaklagik 1070 W
sirasinda

Uyku modunda Yaklagik 31 Wiid=

Akustik ses -aligma 62 dBE (&) veya daha az
SEVIyesi sirasinda

Uyku modunda 49 dB (A) veya daha az

Ebatlar (3tant ile) 2o mm{G)x 795 mm (D) x 1270 mm (Y) (101.4 x 31.1 x50 in_})
Agqirhk (stant ile) 140 kg (309 |b)
Ortam A;lh’5 Sicakhk: 15 ila 32°C (59 ila 90°F) (20°C [68°F] veya fazlazi onerlir)yf Nem: 35 ila 80%RH (yogusmasiz |
Kapall Sicakhk: 5ila 40°C (41 ila 104°F) Mem: 20 ila 80%RH (yoJusmasiz |
Dahili parcalar VersaWorks RIP Yazilim, ozel stanflar , gic kablosu , medya kiskaclan, medya tutucu, aynm bicad icin yedek bicaklar, Kullanici
Fillavuzu, vi.
Baskl modlar Cozunuriuk Gecis Hiz
o 102 sgmvhr
360 x 720
& a.1 sgmvhr
Yuksek Hiz
10 & sgmdhr
240 x 720
12 2.4 sgmvhr
10 & sgmdhr
standart 720 % 720
12 2.4 sgmvhr
12 3.2 sqmvhr
Yuksek Kalite 1440 x 720 16 2.3 sqgmvhr
20 1.6 sqgmvhr
VersaWorks 6 Teknik Ozellikleri
igletirn gistemi WindowsE 10 (32/64 bit), WindowsE 6.1 (32764 bit), YWindows® 7 Ulimate/Professional (32/64 bit)
sabit disk dosya sistemi NTFS Formal
i;lerrmi Intel Core ™ 2 Duo, 2.0 GHz veya daha hizlis onenlir
RAM 2 B veya daha fazlas: onenlir
Ekran kart1 ve monitor 1260 x 1024 cozunurluk veya daha fazlas onenlir
Bog sabit disk alam 40 GEBE veya daha fazlas: onenlir
Optik sUrucu DWVD-ROM
Ethernet Baglantis 100 mbps

Diger Internat baglantis dnerilir



